Endwagen B/ top car B/ Voiture pilote B / Z3kB

BEDIENUNGSANLEITUNG TRIEBZUG BR 440 “"CORADIA"

Instructions for use - Manuel d’utilisation - Manuale d'utilizzo
Manual de usuario - “Coradia” I #iBH - Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obstugi - UHcTpykuma no akcnnyarauyum - Navod k pouziti

BERUHAPARTERGER, BRELH

# 59995 Gleichstrom DC 0-12V ==
# 59895 Wechselstrom AC | 0-16V |~

Endwagen B - ohne Motor / top car B - w/o motor /
Voiture pilote B - sans moteur / 22§ B

Mittelwagen mit Panto / middle car w panto /
Voiture intermédiaire avec panto / ZEJRH R4k

Endwagen A - mit Motor / top car A - w motor /
Voiture pilote A - avec moteur / ZEJfHA

Endwagen A/ top car A/ Voiture pilote A / ZE3kA

Aufgrund der feinen Detaillierung Note: Due to the fine detailing Note: A cause de I'amende qui précisent
und der angesetzten Anbauteile and the scheduled attachments et les piéces jointes prévue s'il vous plait,
beachten Sie bitte beim Abneh- please following the removal aprés I'enlévement de l'indice du

men des Gehéauses folgenden
Hinweis: Ziehen Sie zuerst das
Gehéause nach aufen und heben
Sie es dann nach oben ab.

of the body: First, pull the body
out and then lift it upwards.

logement: d'abord, tirez sur le boitier et
soulevez-le vers le haut.
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59995-90-7000_V7

Nur in AC Version!
Only in AC version!
Seulement en AC version!
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Nur in DC Version!
Only in DC version!
~ Seulement en DC version!
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Hinweis nur fiir DC-Version: Note only for DC version: Conseil que en CC version:

Die Funk-Entst6rung der Anlage ist mit dieser With this locomotive interference will not Cette locomotive est équipée d'un filtre
Lokomotive sichergestellt, wenn der occur if the condenser normally fitted in the anti-parasite.Un condensateur placé
tiblicherweise im Gleis-Anschlussstiick track connection section has a minimum habituellement dans les joints des rails

eingebaute Kondensator eine Kapazitat von capacity of 680 nano farads. présente une capacité minimale de
mindestens 680 Nanofarad aufweist. 680 nF.
ISE%:DC . Aanwijzing DC version: Wskazéwka DC:
- 3L De ontstoring van jouw modelspoorweg Ochrona przeciwzaktoceniowa urzadzen
| %f{% ﬁwﬁﬁggﬁ is bij het gebruik van deze locomotief elektronicznych jest zapewniona w tej
;‘,;Bﬁ E(J Eﬁy‘qggﬁﬁll gegarandeerd, wanneer de normaal lokomotywie o ile kondensator
Hi T )\ gesproken in het railaansluitstuk ingebouwde whbudowany w czes¢ doprowadzajaca prad
680nF, M|ZELA LR condensator een capaciteit ma pojemnos¢
_/:-E Eﬁ;m:l:% van minimaal 680 nanofarad heeft. co najmniej 680 nF.
o

Nota solo DC versione:

Con questa locomotiva Interferenze non
occorre, se il condensatore normalmente
montato nella traccia della sezione de
connessione, ha un minimo di capacita di
680 n.f.

O6parute BHMMaHue DC:

[inA nopasneHna paguonomex

oT paboTaloLLEero NekTpoABuraTens,
B COOT-BETCTBUU C EX/AYHAPOAHbIM
3aKOHOAATENLCTBOM, BCE MOAENM
PIKO ocHaueHbl crieymanbHbIM
KOHAEHCaTOpPOM.

Nota solamente C.C. version:

El sistema antiparasitario de la instalacion esta
asegurado con esta locomotora si se utiliza,
como es habitual, un tramo de via de conexion
con un condensator de como minimo 680
nanofaradios.

Upozornéni DC:

Odruseni Vaseho kolejisté ie s touto
lokomotivou zajisténo, pokud ma obvykle
do kolejového nastavce zabudovany
kondesator kapacitu minimalné 680
Nanofaradu.



Endwagen A/ top car A/ Voiture pilote A / Z=3kA

Wir empfehlen:/ We recommend:/
Nous recommandons:/ BA 1HE#E:

56121 Multiprotokoldecoder Classic mit Lastregelung

56121 Multi protocoll decoder Classic w load regulator
56121 Décodeur a protocoles multiples Classic et régulation
56121 Classicfi#ig4s

Digitaldecoder nur in AC Version enthalten.
Decoder only included in AC version.
Décodeur inclus en AC version.
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*Bitte Briickenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Conserver précieusement le cache-prise
de l'interface digitale!

TEPRFIDCHER !

Briickenstecker nur in DC Version enthalten.
DC bridge only included in DC version.

Radsatzwechsel Endwagen A/B vorn
Change the Wheelset End Car A/B front
Remplacer Essieux Voiture pilote A/B, avant

AT EH4A/B

Radsatzwechsel Endwagen A/B hinten +
Mittelwagen ohne Pantpgraph /

Change the Wheelset End Car A/B back +
Middle Car w/o pantograph /

Remplacer Essieux Voitur pilote A/B, arriere +
Voiture voyageurs sans pantographe /

Inclus en CC version.

DCHAR R AL & FEDCRRA

Soundeinbau:
Installing Sound /
Installation sonore /

TG W R

Abbau Decoderdeckel
Degradation decoders cover

56195 Soundmodul
56195 Sound modul
56195 Module sonore
56195 KA EE:

Kabel in den Schacht legen!
Wire in the slot!
Cables dans le fente!

o

56195 Lautsprecher
56195 Loud-speaker
56195 Haut parleur

Décodeurs dégradation du couvert

ZurUstbauteil:
Extension / Détaillage et accessoires supplémentaires /

Tigey R

Teil entfallt bei Doppeltraktion / ®' ® ' ®
Part is f:ancelled Wl.th two multiple units / 2 TN
La partie est annulée avec deux

unités multiples / \ / ‘ \
ST SR T A \ ; 1@
Nops

a) Triebzug einzeln /
multiple unit / multiple unit individuellement / BA4NZh 3783k

b) Doppeltraktion, (R2min = 422 mm) /
two multiple units / deux unités multiples / B8 hZ=k

c) Doppeltraktion, (Rmin = 358 mm) /
two multiple units / deux unités multiples / B4 sh %=k

AT ERAA/B +

Radsatzwechsel Mittelwagen mit+ohne Panto. /
Change the Wheelset Middle Car w+w/o panto. /
Remplacer Essieux Voiture voyageurs
avec+sans pantographe /
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Endwagen A/ top car A/ Voiture pilote A/ Z£3kA

Haftreifenwechsel
Change the Traction Tyres
Remplacer bandages
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PIKO Art.-Nr.:

#56301 Lok-Ol (50 ml)

#56301 Loco-Oil / #56301 H:FEHLH

#56300 Lok-Oler mit Feindosierung

#56300 Precision engine oiler w fine dosage /
#56300 HLEHLI

[ —

' X Nur mit wenig saurefreiem
ﬁ Fett nachfetten!
ﬁ Use only one drop of grease!
i Utiliser une seule goutte de
i graisse!
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Olen Sie bei haufigem Fahrbetrieb die Achslager mit einem Tropfen harz- und séurefreiem Nahmaschinendl!
Wir empfehlen, die Lok ca. 25 min je Fahrtrichtung ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit das Modell einen optimalen
Rundlauf und eine gute Zugkraft erhalt. Bitte beachten Sie, daB der einwandfreie Lauf des Modells nur auf sauberen Schienen gewahrleistet ist.

En cas d'utilisation intense, graisse les essieux avec une goutte d'huile pour machine a coudre exempte d'acide ou de résine!
Afin d'optimiser les caractéristiques de traction et de fonctionnement, il est recommandé de faire rouler la locomotive seule, sans
chargement, 25 minutes dans chaque sens. Pour un bon fonctionnement, il est essentiel que la voie soit propre.

If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-free sewing machine oil!

In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25 minutes

forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.

Se usate frequentemente I"olio, per il set delle ruote, mettete una goccia di olio, quello utilizzato nella macchina da cucire.

Si estd sometida a un uso intensivo, engrase los ejes con una gota de aceite de maquina no acido.

WMREHEMRA, FTUEER B EASHE, JEBRpAdih!
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Breng, bij regelmatig gebruik, op de wagenassen een druppeltje hars- en zuurvrije naaimachineolie aan!

W przypadku czestego uzywania nalezy wpuscic¢ krople oleju maszynowego nie zwierajagcego zywicy i kwasul!

Mocne onuTenbHOM aKCnayaTaunm NoOKOMOTKMBa CcnefyeT cMasaTh NogLunnHUKn asuratenda 1 nepenato4yHoro mexaHmama,

ncnonb3yAa anAd 3TOW Lenn B HEOONbLLOM KONMYECTBE TEXHUYECKOE Macho.

Prosim mazejte pfi ¢astéjsi jizdé sady kol kapkou oleje na Sici stroje!




